Die Qualitatsmarke fir Hub- und Fordertechnik

Hanselifter
BLAUE INTRALOGISTIK

Waagehubwagen

WH-2000C /WH-D2000C

WH-2000C | WH-D2000C

Prazises Wiegen mit den Waagehubwagen

Die preisbewussten Waagehubwagen zum Ein-  Wahlen Sie das Modell WH-2000C fiir direkte
stiegspreis bieten Effizienz bei der Handhabung  Gewichtskontrollen oder den WH-D2000C mit
fir Lasten bis zu 2.000 kg. Dank einer Wiege-  Drucker fiir sofortige Ausdrucke der Wiegedaten.
genauigkeit von 99,9% bei 1kg Anzeigeschritten  Ein Muss fiir Lager, Logistik und Produktion!
behalten Sie immer den exakten Uberblick.

Bendtigen Sie eine individuelle Umgestaltung? Q (0421 ) 336 36 100

Sonderlésungen bieten wir lhnen gern auf Anfrage an. post@hanselifter.de
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Waagehubwagen >

WH-2000C /
WH-D2000C

» Tragfahigkeit 2.000 kg
»  Optional mit Drucker (Modell WH-D2000C)
» Tkg Anzeigeschritte

» Kontrastreiches Display fiir eine klare 4 .
.. . Inkl. Waage (und optional mit
und miihelose Ablesbarkeit Drucker bei Modell WH-D2000C)

» Auto-Shutoff-Funktion verhindert eine
Entladung der Batterien

» 4 Mignon AA Batterien fir die Anzeige
kénnen miihelos getauscht werden

» Verschiedene Rollenausstattungen
' mdglich (PU, Gummi & Nylon)

PU-Tandem-Gabelrollen und
Gummi-Lenkrollen in der
Standardausstattung

Der Drucker findet sich beim o )
WH-D2000C direkt unter der Mit einer stabilen Schutzabdeckung

Wiegesi e ist die Wiegeeinheit vor mechanischen g :

Beanspruchungen geschiitzt N ‘
; — : Weiterfiihrende

Informationen

zum Produkt auf

hanselifter.de:

Stand: 10-2025 | Druckfehler, Irrtimer, Anderungen und Bauart-bedingte Anpassungen bleiben vorbehalten.

H L 'ft ®  Hanselifter® ist eine eingetragene Qualitdtsmarke im Vertrieb der: -
anse ’ er Gesutra GmbH, Straubinger Strafde 20, 28219 Bremen WWW. hansellfter.de



® Hanselifter®

Verlassliche Technik
zum Einstiegspreis

Kein Schnickschnack — ausgestattet mit
stabilen Gabeln, einer belastbaren Deichsel
sowie einer verbauten Wiegeeinheit mit
leicht wechselbaren, handelsiiblichen
Mignon-AA-Batterien und einem Drucker
(nur Modell WH-D2000C) verfigen die
Modelle tiber alle Ausstattungsmerkmale,
die sie fiir den tdglichen Einsatz benétigen.

Der solide Deichselkopf stellt sich
den taglichen Anforderungen

A

Modellunabhangige Darstellung

Bendtigen Sie eine individuelle Umgestaltung?
Sonderlésungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

A

Q (0421) 336 36 100

post@hanselifter.de
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WH-2000C & WH-D2000C

Technische Daten | Technical Data

Kennzeichnung | Distingquishing Marks

14| [fersteler Kugbezelotinunal HanseLifter HanseLifter
(A (ool WH-2000C WH-D2000C
T o e e Hand Hand
LT o aty 20 20
CRN i ¢ (mm) 600 600
18 IL_gaséadlesstganrgg centre of drive axle to fork x (mm) 610 610
19 el y (mm) 1.207 1.207
Gewicht | Weight
A kg 17 118
Réder, Fahrwerk | Tyres, Chassis
AT o M Pt e ke Gummi/PU Gummi/PU
32 ReifengriBe, vom mm 180x56 180x56
33  fellengrose hinten mm 70x70 70x70
3D A e 2/4 2/4
36  phupweltevom b,, (mm) 127 127
37  Spurweite, hinten b,, (mm) 375 375
Grundabmessungen | Dimensions
g b h, (mm) 120 120
ot o et ot i mm 205 205
L e e postion Mo e h,, mm) 750/1210 750/1210
415 Hohe gesenst h,, (mm) 85 85
419 Sesamiange |, {mm) 1,560 1,560
420 Lnge Snsehy Sapelricken 1, (mm) 400 400
22 Esseiiei b, (mm) 555 555
477  BabelzinkenmaRe s/e/! (mm) 60/180/1150 60/180/1150
425 e s b, (mm) 555 555
432 g %%ﬁgfgglahgfcy i(:tfeﬁtseagfs\t/vahli\base m, (mm) 23 23
435  Wenderadius W, (mm) 1350 1350
Leistungsdaten | Performance data
5.3 fgxgg:;ggggg" ‘f;g;‘f}jgg%ﬂh"e Last regulierbar regulierbar
Sonstiges | Addition data
Ecd 4%15V AA 4%1,5V AA
Er'i‘rl;ltglr(er - Thermo

Dieses Typenblatt nennt die Angaben des Standardgerétes nach VDI 2198. Anderungen an Bereifung, Hubgeriist oder Zusatzinstallationen kinnen zu abweichenden Werten fiihren.

www.hanselifter.de




