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| MES/E-MES-Serie

MES/E-MES-Serie

Manuelle und elektrische Minilifter

Unsere manuellen und elektrischen Minilifter sind vielseitig ein- » Vielseitig einsetzbar
setzbare Helfer im Lager, Biro oder Verwaltung. Durch ihre gute  in Lager, Biro und
Mandvrierbarkeit sind sie besonders fir enge Rdume geeignet.  Verwaltung

So lassen sich Kartons, Kisten und Behalter mihelos und riicken-

; » Gute Mandvrierbarkeit
schonend transportieren.

Bendtigen Sie eine individuelle Umgestaltung? Q (0421 ) 336 36 100

Sonderlésungen bieten wir lhnen gern auf Anfrage an. post@hanselifter.de




MES/ E-MES-Serie

Minilifter — die vielseitig
einsetzbaren Helfer

»  Tragfahigkeit: bis 250 kg (modellabhangig)
»  Hubhdhen: bis 1.800 mm (modellabhangig)

»  Kompakt und wendig, auch auf engem
Raum einfach zu mandvrieren

»  Unterfahren von Spezialpaletten, Regalen
und Schranken mdglich

» Leicht abwischbare PVC- oder Stahl-
plattform (modellabhéangig)

» Heben und Senken wahlweise E-MES mit elektrischem
per Handwinde oder elektrisch Bedienelement

» Mit abnehmbarem Bedienteil _ _ _
Die elektrische Varianten heben

» E-MES Gerdte mit wartungsarmer und senken auf Knoni eR
Bat_terle und integriertem Ladegerat — wiihrend die manuelleniLiftcTRINET
an jeder 230V-Steckdose aufladbar eine Handwinde zu bedienen sind.

Feststellbremse an beiden Lenkrollen

Produktvideo
des MES200

rollen machen das
Mandvrieren leicht. MES mit Handkurbel

)

Rollengabel (SP2) V- Rollendorn (SP1) V-Ablageblock (VB) Drehspindel (SPR)

K_ Die leichtgangigen und
:"‘L 360° drehbaren Lenk-
& e ‘%-;.

Produktvideo
des E-MES150
auf YouTube:

Weiterfiihrende
Informationen
zum Produkt auf
hanselifter.de:

Lasthaken (HK) Kugelplattform (BTP) Rollenplattform (RP) Rollenschaft (RS)

Stand: 11-2025 | Druckfehler, Irrtimer, Anderungen und Bauart-bedingte Anpassungen bleiben vorbehalten.

H L 'ft ®  Hanselifter® ist eine eingetragene Qualitdtsmarke im Vertrieb der: -
anse ’ er Gesutra GmbH, Straubinger Strafde 20, 28219 Bremen WWW. hansellfter.de



Technische Daten | Technical Data

MES/E-MES-Serie

Kennzeichnung | Distingquishing Marks

1.1 erstellof{Kirebezaichning} HanselLifter HanseLifter HanselLifter HanselLifter HanselLifter HanseLifter
12 Typenzeichen des Herstellers E-MES100-17  E-MES150-15  E-MES250-15  E-MES250-18 MES100-15 MES200-15
13 fntieb (Elektro, Diess), Banzin, Gas, Manuell) Elektro Elektro Elektro Elektro Manuell Manuell
L o cooncine memtes, dor e Hand Hand Hand Hand Hand Hand
I L Q) 100 150 250 250 100 200
16  Lastschwerpunktabstand ¢ (mm) 230 230 200 200 230 230
(TGN fhadstand] y (mm) 680 680 740 740 670 670
Gewicht | Weight
2.1 Eigengewicht kg 66 63 94 100 50 60
Réder, Fahrwerk | Tyres, Chassis
31 LT fy&','e%“glg’e'rj;‘g,‘i’%’ﬁ:jﬁa,ﬁ‘f@j’fj}’;ﬁitﬂhj”’ Polyurethan Polyurethan Polyurethan Polyurethan Polyurethan Polyurethan
32  ReffengrdRe, vorn mm 125x32 125x32 125x32 125x32 125x32 125x32
33 | Reifengrofe, hinten mm 75x32 75x32 75x32 75x32 75x32 75x32
3B e A e ongetreben) 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
RIGHN oAlvere e bio (mm) 520 520 510 510 415 405
37  Spurwelte, hinten by (mm) 510 510 510 510 415 405
Grundabmessungen | Dimensions
G R e T e h: (mm) 1.990 1.790 1.790 2.090 1.830 1.830
44  fu hs (mm) 1570 1.370 1.390 1.690 1.370 1370
Gabelhahe bei max. Hub mm 1.700 1.500 1.500 1.800 1.500 1.500
45  [ioho Hubgerlist ausgefahren he (mm) 1.990 1.790 1.790 2.090 1.830 1.830
Mo Moo et ™ mm 80 80 80 80 80 80
415 Hohe gesenkt his (mm) 130 130 110 110 130 130
SatariVatene PVC PVC Stahl Stahl PVC PVC
416  [adeflachenidnge I; (mm) 470 470 475 475 470 470
418  ladeflachenbreite b (mm) 600 600 605 605 600 600
419  Sesamtiinge I+ (mm) 820 820 870 870 820 820
D fecsamibrere by (mm) 560 560 560 560 570 570
435  Wenderadius W, (mm) 800 800 830 830 780 780
Leistungsdaten | Performance data
52  ubgeschwindigkeit mitjohne Last mm/s 23/29 50/60 60/70 60/70
53  Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last mm/s 29/29 60/55 70/65 70/65
GHOR [etichsbiense Feststellbremse Feststellbremse Feststellbremse Feststellbremse Feststellbremse Feststellbremse
E-Motor | Electric engine
82 QI s kw 0,15 015 03 03
6.4 E:;g;'sg‘g:g"e"l;ggmlg?gggaacﬂizétsat K5 V/Ah 2x12/12 2x12/12 2x12/20 2x12/20
6.5  Batteriegewicht kg 76 76 12,1 12,1
Ladegerét V/Ah intern intern intern intern

Dieses Typenblatt nennt die Angaben des Standardgerétes nach VDI 2198. Anderungen an Bereifung, Hubgeriist oder Zusatzinstallationen kinnen zu abweichenden Werten fiihren.

www.hanselifter.de
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Vereinfachte Darstellung

Bendtigen Sie eine individuelle Umgestaltung?
Sonderlésungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

t |

Q (0421) 336 36 100

post@hanselifter.de




